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(|^ず巧って<ださい 


まをについて 


ご使巧の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください 


♦ここに示したミ主意事項は、ぶの2種類に分類していまず。 

いずれも安全に関ずる重要なミ主意事項を記載していますので、必ず守ってください。 


f — 

A 1 

を化 

量口 

誤った取扱いにより、死 t や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。 

V 

[A 江局 

誤った取扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。 
状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。 

J 


•本で中の絵表示は、次のような意巧を表わしています。 



絶対じしないでください。 

〇 

必ず指示どおりに巧って 
<ださい。 

© 

必ずアースエ事をして 
<ださい。 

国 

絶対にめれた手で 
触れないでください。 

戀 

絶対に水にぬらさないで 
ください。 



么警告 


•長時間冷-温風を体に直接当てたり、 
冷やし遏ぎ-暖め過ぎをしない 


使用上の注意事項 V 

•ヒューズ付負荷開閉器の場含、 I 

正しい容量のヒューズ以タトは使巧しない I 


体調悪化-健康障害の 
原因になりまず。 



0 

禁止 


針金などを使用ずると 
故障や义がの原因に 
な U ま弓。 



•運転や、吸込□-吹出□や 
風向羽根に指や棒などを入れない 

ファンが高速で回転しており、 




禁止 


•巧解や改造•修理をしない 

水もれ-感電-义炎の原因になります。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 



禁止 


•ぶ煤がもれた6义気厳禁 

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 
通常もれることはありませんが、 

万一、 ぶ媒が室内にもれ、ファンヒーター- 
ストーブ-コン□などの义気に触れると 
有毒ガスが発生ずる原因になります。 

燃焼器具などの义気を消して 
部屋の換気を行い、 

お買上げの販売店にご連絡ください。 

ぶ媒もれの修理の場合は、 

ちれ箇所の修理が確実に 
行われたことをサービスマンに 
確認の上、運転してください。 


Q 

禁止 


•異常時にげ臭いなど)は、 

運転を停止して電源をしや断する 

異常のまま運転を続けると、 


〇 


故障や感電-义炎の 
原因になります。 

お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 



参ミ共水-台風など天炎でエアコンが 
水没したときは、お買上げの販売店に 
ネ目談する 


運転をすると、 S 夕障や感電 • 
义災などの原因になります。 









































使用上の注意事項 f 


•ほかの目的に使用しない 

食品-動植物-精密機器-美術品の保をなど 

特殊巧遠には 

使用しないでください。 

鬻熙驟ん〇 

ぶ 禁止 

•室外ユニットの峽出□を取り外さない 

ファンが露出!し、 禱 f 

け獅原因に (\j 

なることがぁります。嚇篇 

参室巧ユニットの下にめれて困るものは置かない 

湿度が 80% U 上の場合や ^ 

ドレン化□が詰まっている、1 / r \ 
またエアフィルタ-が 、ドニ1 I \1 

ミちれている場合には、 4^- p ! 

露が落ちることがあります。こ^^ ホ A 


Q 


•エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない f：m 

燃焼器具©不完全燃焼© I -、, 

原因になることがド /| L 」/ 
ありまず。 


•室かユニットの上に乗ったり 
物を載せたりしない . 

落下•転倒などにより、けがの ) 
原因になることがあります。 I 


•可燃性スプレーをおくに置いたり 
吹き付けたりしない がみ 

引义のおそれが シ ^お f 

ありまず。 鬥 


•動植物に風を直接当てない 

動植物に悪影響を 
およぼす原因に _- 

なることがありまず。ををミ f 


Q 



Q 


•電源ブレーカーによるエアコンの 
運転や停止をしない 

义災や水もれの原因になることがあります。 
また、停電補償が有効に設定されている^ 

場を、ファンが突然回り、 

けがの原因になることがありまず 。 \Jy 

ぉ止 

参めれたまで操作しない 

感電の原因になることがありまず。 


•エアコンを水洗いしない 

感電や発义の原因に 
なることがあります。 


働 

めれ手禁止 

戀 

水めれ禁止 


•ユニットの上に巧瓶など水の入った容器を 
載せない ■就‘ 

内部に覆水して電気絶縁が劣化し、 

感電や义がの原因に 

なることがありまず。 水めれ禁止 

参ほかの燃焼器具と併巧の際は、 

こまめに換気をする 

換気が不十分な場合は、グ^ r , j / Ipl 11 ll 
酸素不足の願に I Hj i 

なることがありまず。/■ィ/-| r - U |— 1 


3 ]# 


•長期間使巧で提げ台などが 
傷んでいないかミ主意する 

傷んだ状態で放置すると 
ユニットの落下-歷倒につながり、 
けがの原因じなることがあります。 

•清掃時は必ず運転を停止し、 
電源をしや断する 

感電やけがの原因に 
なることがあります。 


11011 

〇 


•室内かュニットの吸込□や 
アルミフィンにさねらない 

けがの原因になることがあります。 


•コント□ールパネル内部には絶巧に触れない 

前面パネルを外さないでください。 

内部に手を触れると感電や故障の 
原因になることがあリます。 fX I 

内部の点お調整はお買上げの販売巧に 
ご依頼 < ださい。 禁止 


•室巧ユニット内部の洗浄は 
販売店に相談する 

誤った方まで洗ミきを巧うと、樹脂部分が 
破損したり水もれなどの故障や 
感電の原因になることがあります。 


馨 


•室外ユニットの周辺に物を置いたり、 
落ち葉がたまらないようにする 

落ち葉などがあると、ル動物が i 

侵入して、内部の電気部品に 1 

触れると、故障や発煙-発乂の 
原因になることがあリます。 


〇 






/ i \ 警^^据付上のミ主意事項 


•据付工事は、自分でしない 

ご自分で工事をされ、不備があると、 

水もれ-感電-义炎の原因になりまず。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 

♦別売品の取イ寸けは、自分でしない 

別売品は、必ず当社指定の製品を 
使用して < ださい。 

ご自分で取がけをされ不備があると、 

水もれ-感電-义がの原因じなります。 
お買上げの販売店にご依頼 < ださい。 

•移動•再設置は、自分でしない 

据がけに不備があると、水もれ-感電 • 
义災の原因になりまず。 

お買上げの販売店にご化頼 < ださい。 




•アースエ事をする 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針- 
電話のアース線に接続しないで<ださい。 
アースが不完全な場合は、感電や义災の 
原因になりまず。 

•漏電しゃ戦器を取りがける 

取りがけられていないと、感電や 
义がの原因になリまず。 


•冷媒もれ巧策は、離売店に相談する 

万一冷媒がもれて限界ミ農度を超えると、 
酸欠事故の原因になります。 

ル部屋に据え付ける場合は、 I 

ぶ媒がもれても限界濃度を超えない 
ように対策する必要があります。 


〇 


据付上の注意事項' 


参可燃性ガスのもれるおそれのある 
ところへは設置しない 

万ーガスがもれてユニットの v\J 

周囲に溜まると、発义の原因に 
なることがあります。 

•コント□ールパネルに水のかかる 
おそれのある場戸斤じは設置しない 

水が機器の内部に乂ると、感電の 一〜 

おそれがあるほか、内部の電子部品が/ 

故障する原因(こなることがあります。 

水みれ禁止 


参ドレン配管は確実に排水するよう 
施工する 

不確実な場合は、水ちれなどの 
原因になることがあります。 


〇 


据付場巧じついて 


•まわりに障害物のない風通しの良いところに 
設置されていますか？ 

•巧のような場所では使用しないでください。 

a . 切削ミ由など鉱物巧の立ち込めるところ 

b . ミ毎浜地区など塩分の多いところ 

C . 温泉地帯など硫化ガスのあるところ 

d . 工場など電圧変動の多いところ 

e . 車両-船舶への搭載など 

f - 調理場など巧の飛ずや蒸気の多いところ 
9. 電磁波を発生する機械のあるところ 
h - 酸-アルカリ性蒸気の立ち么めるところ 

•防雪巧策されていますか？ 

防雪つードなど、群細はお買上げの飯売店へご相談ください。 


電気工事じついて 


•電気工事- D 種接地工事の施工には資格が 
必要です。 

お買上げの販売店に依頼し、ご自分では 
なさらないで < ださい。 

•エアコン專庙の回路をご使巧ですか？ 



運範音にもご配慮を 


•巧のような場巧を選んでいますか？ 

a . エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が 
増大しないような場所 

b - 室外ユニットの唤化□からの温風や運転音が 
麟家の迷惑にならないような場戸斤 

♦室外ユニットの吹出□おくに障害物が 
ありませんか？ 

機能低下や運転音増大のもとになります。 

♦使庙やに異常音がする場合はお買上げの 
郎売店にご相談ください。 


•ドレン配管は確実に排水するよう施工されて 
いますか？ 

冷房運転時、ドレン配管から排水されていない 
場合は、ドレン配管内でゴミ-ホコリなどが 
つまり、室内ユニットから水がもれる原因に 
なることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店に 
ご相談 < ださい。 




る部のち刖と働を 




















コント□ールパネルる部のち前と圃を 



参室内ユニットにより装備している機能が異なります。装備されていない機能のボタン(本文や 
じ記載のないボタン）を操作した場台には、「本機能はありません」が表示されます。 

機能(ボタン）の詳しい内容については、お買上げの郎売店に確認してください。 


エコ風量表お 


激ぺ-ジ参照 


〇1範モード表示 


運転中の状態を表示します。 

• 冷房専用タイプの場合「自動」 
「暖房」はありません。 


(]奠気清浄表示 


全熱を換器ユニット「ベンティ 
エール」など接続時に表示します, 


r 入/切タイマー時間表示 

タイマー時聞を表示しまず。 

IT 点検/試運乾表示 

点横/試運転ボタン（サービス用） 
を押すと、いずれか表示します。 
•通常は使巧しないでください。 


設定温度表 7 K 


設定温度を表示します。 



運転/停止ボタン 

1度押すと運乾し、もう1度押すと 
停止しまず。 


f 運き五フンプ(ホ） 

運転中、点灯しまず。 

([除霜/ホットスタート表示 I 

ぺ-ジ参照 



送風ドライ自動 G ち® [11 1除!!/ホットスクート I 集中離中' 

自動&気全 i 換気普 i 換気エコ風量 f を I 運転切換管理中 


時闇後切 


設定温度 


巧 


本機載ません 


1 __ 


換気モ-ド 

クイマ誠入/切 


風向調節 

運転切換 

( ) 

(▲) 

C - ) 

(..) 

し …………,, J 

^約/雜除 

タイマ時間 



換気量、1 

温度調節 

エコ風量 

風量調節 


し" Z"J 

L .. Z.J 

( ) 

() 

. 、， 

点横/試達ぉ 




7ィルタサイン 
リセット 



表示部 


全熱交換器ユニット「ベンティエール」など接続時に 
使用します。詳しくは全熱交換器ユニットの 
取扱説明書を参照して<ださい。 

上の表示は説明のため、すべてを表示しています。、 

実際の運転時とは異なります。 J 



























集 や 管理 や 表示 _ J 

集中制御機器(別売□ち)で管理され、 
コント□ールパネルからの操作が 
禁止されている時に表示します。 

運乾切換管理中表示 ^ 


この表示のあるコント□—ルパネルは 
r 冷尉 r 暖鼠「自動」 r ドライ」の 
切換えができません。 


風量表示 


設定した風量を表示します。 


圓. 


コント□ールパネルは直射日光のあたる場巧には設置しないで 
ください。 

液晶表示部が変色し表示できなくなることがあります。 

コント□ールパネルのボタンを巧のとがったもので押さないで 
ください。 

破損し、故障の原因になることがあります。 


タイマー設定入/切ボタン 


機能なし表示 




ぺージ参照 


そ約/解除ボタン 


ページ参照 



点検/試運転ボタン(サービス巧） 


点おまたは試運転時に押します。 
•通常は使巧しないでください。 


タイマー時間ボタン 


タイマー時闇の設定のときに押します。 

可11:12^ぺージ参照 

温度調節ボタン _ 

温度の設定のときに押しまず。 
记ぺ-ジ参照 


イルターサインリセットボタン 


5、ぺージ参照 


作部 


'上の図はふたを開けた状態を 
,爪しています。 
















運転のしかた 


暖房•自動 • 送風運乾のしかた 


運転ランプ 



>機械保護のため、運転を開始する 
6時闇 t (上前に電源を入れて 
<ださい。 

>シーズン中は電源をしゃ断しないで 
ください。 

始動を円滑にするためです。 


運転切換を数回押し、 

「冷房」「暖房」「自動」「送風」の 

うちご希望の運転に切り換えまず。 


運乾/停止を押しまず。 

運転ランプ(赤)が点化し、運転を開始します。 


>上の表示は冷房運転の場合でず。 


運乾の内容と働き 


冷房 暖房 送風 

おすすめ設定温度は、26〜 28° C です。おすすめ設定温度は、18〜 23° C です。室内の空気を循環させます。 


自動（冷暖自動） 圆「自動冷房」で 27 。 C にセットされた状態から、 

' 日せたド,-白就で ^室内温度が下げり 25° cw 下になると r 自動暖房」に 

•連お中、ある室内温度を境し自動で 切リ樓わりホ-^ 

冷房運転暖房運起が切り換わります。 その時、設定温度は22でに変更され、さらに 

• 設定温度は変更できますが、運転内容が切り換わると 室内温度が下がり 22° CJ ： i 下になったところで 

自動で設定温度も変更します。 ® 星運車でが始羣 U まミ。 し 

(室温を一定に保つ運乾ではあリません。） 暖居^/节房の時も同様しなります。 

「自動冷房」一 r 自動暖房」樹ま 5° C 設定温度が r— ^--- 

下がりまず。 室_内温度 _二耳 C - 二_ 

「自動暖房」一 r 自動冷房」時は日。 C 設定温度が 設定温度 2 ZC 1 ので 

上がりまず。 -、 …卡 …：… 1… 

• r 自動」運転にすると設定温度に対して体感温度の補正を 滕房 L ___ iL ^ 

巧うので、年間を通じて快適さを保ちながらさらに 
省エネ運転ができます。 

エコ風量 

室内ユニットの風量を自動で設定し、室外ユニットの運転をセーブして、省エネ運転を行います。 

(マイコンドライ運転の場合は、この設定はできません。） 


運転状態 

































温度 • 風量 • エコ風量の設定 



温度調節を押します。 

「▲」を押すごとに rc ずつ上がります。 
「▼」を押すごとに rc ずつ下がります。 


-送風運転の場合は設定できません。 


風量調節を押し、 

「弱」「強」のうちご希望の運乾に 
切り換えまず。 


>機械保護のため、自動で風量をコント□ール 
ずることがありまず。 

>室温に応じて、自動で風量を変更ずることが 
あります。 

また、ファンが停止ずる場合もありまずが、 
異常ではありません。 

• 風量の切換完了までに時闇がかかる場合が 
あリまずが、異常ではありません。 


使用を件 

下記 U 外の使用条件で長時間運転すると安全装置が働き、 
運転しないことや室内ユこットから露が落ちる場含が 
あります。 



運乾 

タイプ 

使巧条件(室内ユこット吸込空気） 

モ-ド 

温 度 

湿 度 

/で房 

冷暖房兼巧 
/で 房 専用 

21〜32て 

80%じ几 

暖房 

冷暖房兼用 

15〜27で 






自動 

冷暖房兼用 

21〜 32 T ： 

80%以下 

15〜 27 C 



信止 


もう1度運お/停止を押します。 
運転ランプが消灯し、運転を停止します。 


口 

風量 


エ]風量を押します。 

r エコ風量」表示が点灯し、 

エコ風量運転を開始します。 

解除するときは、もう1度て 二!風量 
を押ずか、 風量 調節を押しまず。 
「エコ風量」表示が消のしまず。 


>暖房運転の場合、停止後に室内 ユ こ、 ソト 内の 
熱を取り去るため約1分間は送風運転します。 

^ •運転停止後、すぐに電源をしゃ断しな L 巧ください。 
3 ドレン排出装置の残留運転が終わるまで 

I 必ず 5 おじ(上待ってください。 

P 水もれや故障の原因になることがあります。 


>送風運転の場をは設定できません。 


暖房運髓の特性 

運転開始について • 


一般的に暖房運転の場合、冷房運較と比べ設定温度になるまで時間がかかります C 
タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。 


暖房能力の低下やぶ風が吹き出すのを防ぐためじ次の運乾を巧います。 

P 余霜運車ち • 室外ユこットに霜ががくと暖房能力が下がるので自 I 力で除霜 S 車云に 

切り換わります。 

•温風が止まり、コント□-ルパネルに「除霜/ホットスクート」が表示されます。 
•約6〜8分撮長10か)で、元の運転に房りまず。 


外気温度と暖房能力 
について 


I 外気温度が下がるにつれて暖房能力が低下しまず。 

このような場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。 

(燃焼器具と併巧の際は、こまめに換気してください。） 

エアコンの風が直接あたるところで燃焼器具を使わないでください。 

I お部屋全体を暖める温風循環ち式なので、運転を開始してから暖まるまで、 
しばらく時闇がかかります。 

エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で 
微風運転になります。 

I 温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ(室内循環巧ファン) 
のご使用をおすすめします。詳しくはお買上げの敗売店にご相談ください。 












マイコンドライ運乾のしかた 


運転ランプ 



r 

華備 

L _ 

♦機械保護のため、運範を開始する 

6時闇じ(上前に電源を入れて 
ください。 

•シーズン中は電源をしゃ断しないで 
ください。 

始動を円滑にするためです。 


r - 

1 

L _ 

-^ 

運乾切換を 数◎押し、 

「トフイ」 に切り換えまず。 


r - 

2 

L _ 

運乾/停止を 押しまず。 

運転ランプ(ホ)が点灯し、運転を開始します。 

_ A 


停止 

-^ 

もう1度 運乾/停止を 押します。 

運転ランプが消なし、運転を停止しまず。 


•運乾停止後、すぐに電源をしや断しないでください。 
ドレン排出装置の残留運乾が終わるまで 
必ず5巧以上待ってください。 

水もれや故障の原因になることがあります。 



運転の内容と働き 


マイコンドライ 

マイコンドライとは、をえ過ぎを防止するために 
室温をできるだけ下げないよう、弱めの冷房運転と 
停止を繰り返して湿気を取る機能です。 



マイコンドライ運転じついて 

•温度と風量はマイコンが自動でコント□ール 
するので、運転中はコント□ールパネルでの 
設定はでさません。 

•室温が 20° Cti 下のときは運転しません。 
•湿度の設定はできません。 































風向調節のしかた 


上下の調節 



• の化グリルを1枚ずつ風を出したいち向に向けてください。 

冷風はやや上向きに、温風はやや下向きに□欠き化るようにすると、 
効栗が上がります。 



タイマー運範のしかた 




• 最大の時闇まで設定できます。 


♦ 上の表示は「8時闇後切」の場合です。 


タイマ-運乾を取りミ肖したいときは 



そ約/解除を押します。 

これで予約完了です。 

「時闇後入」か r 時闇後切」が点滅から 
点义了に変わります。 


予約が済むと時闇表示部に残り時間を表示します。 



運おの内容と働き 


r 

ご希望の時間運乾後 

時間後 

ご希望の時間経過後運範 

時間後0 

停止させたいときは 

を開始させたいときは 

俩 1 時闇を「巧」にあわせると 

■ 


巧!！ 時闇を 「 SM にあわせると 

■ 


♦ 

「8時闇後切」と表示されます。 


♦ 

「如寺間後入」と表示されます。 


予狗完了から8時闇後に運乾を停止しまず。 

予約完了から8時間後に運転を開始します。 

(ミま)運転停止後予約は解除され、表示が'消えます。 

(を)運転開始後予約は解除され、表示が消えます。 

V 
























